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Vozidlo ČSD Výrobce Katalogová čísla Poznámky Foto
Hnací vozidla

354.1 7086

354.1 706501,706502,706581

7035,7036,957035 Nutno přidat běhouny.

456.0 7086

456.0 706501,706502,706581

556.0, 556.1 Trix BR52

Pozor, u všech parních lokomotiv nesouhlasí počet paprsků u kol, mají lichý počet. ČSD loko mají paprsky do kříže, pootočené o 45°.

T444.0,1, T457.0 Piko G1206 40400 a další

Fleischmann 
BR86

Nutno přidat přední podvozek, velký a náročný 
zásah do konstrukce. Menší hnací a spřažené 

nápravy.

Fleischmann 
BR65

Nutno přidat běhoun. Nutno prodloužit rozvor 
podvozku a prohodit s běhounem. Velký a 

náročný zásah do konstrukce.

423.0 (vyšší čísla), 
433.0

Fleischmann 
BR81

Fleischmann 
BR86

Nutno přidat zadní podvozek, velký a náročný 
zásah do konstrukce. Menší hnací a spřažené 

nápravy.

Fleischmann 
BR65

Takřka souhlasí, jen drobné tolerance ve 
vzdálenostech běhounů a podvozku.

12325,12407,12409,12418,12441,12616,12618,
12742,12743

Nutno vyrobit nový tendr. Výhoda výrobku Trix 
–  hnací ústrojí je v lokomotivě, nikoliv v tendru.

Pojezd rozměrově souhlasí. U T444.0 málo 
prostoru!
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T444.0,1, T457.0 Minitrix G1206 12572

T458.1, T466.2 Kato NW2 176.4365-176.4374 Pojezd rozměrově souhlasí. Málo prostoru!

T458.1, T466.2 LifeLike SW8 7947 Pojezd rozměrově souhlasí. Málo prostoru!

T678.0, T679.0 Trix NOHAB 12267,12269,12270

Pojezd rozměrově souhlasí. U T444.0 málo 
prostoru!

Nutno zkrátit rám., větší vzdálenost otočných 
čepů!
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